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Zlecenie — zamoOwienie Nr: b/n-ru
z dnia 2017-12-28

ATEST (OCENA TKANINY MEBLOWEYJ)
- Zleceniodawca: P .H. ,STEMA” Stefan Boczylo

ul. Bystrzycka 17
58-100 SWIDNICA

1. Nazwa wyrobu: Tkanina TW-S2
2. Rodzaj badania:
- odporno$¢ na $cieranie powierzchnio- - przedzialy kontrolne (suwy): co 1000, 2000, 5000,
we (met. Martindale’a) 10000
- obcigzenie przy $cieraniu — nominalne cisnienie 12 kPa, - liczba suwow: wartoéé $rednia — 50.000
- ruch translacyjny po torach Lissajous - po 60000 suwéw czesciowe wytarcie widkien (okrywy, pille o réz-
nych wymiarach i gestoSci pokrywaja znaczng cz¢s¢ powierzchni
- adpornosé na pilling prébek); uwidoczniony podkiad tkaniny (warstwa spodnia):
(zmodyfikowana met. Martindale’a) ) L .
- obcigzenie — 260 g, - po 2000 suwow - stopien zmian 5 (brak zmian)
~tuch-translacyjny po-torach Lissajous - po 5000 suwow - stopiert zmian 5 (brak zmian)

3. Sposob przeprowadzenia badarr: wg: PN-EN ISO 12947-2:2000, PN-EN ISO 12945-
2:2002
na zgodnos$¢ z PN-EN 14465:2005, zalgcznik A

4. OCENA KONCOWA POZYTYWNA
Wyro6b spelnia wymagania na poziomie kategorii A wg
normy PN-EN 14465:2005, zalgcznik A.-

Uwaéa: Prébke do badan aklimatyzowano wg PN-EN 20139:1993 (ISO 139)

Prowadzacy badania FREZES ZARZAR
27

/mgr inz. Jacek Konjetzny/

Atest zawiera 1 strong
Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobu/6w/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest
nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calosci.



