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ZERTIFIKAT e CERTIFICATE

Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 090658 0051 Rev. 00

Holder of Certificate: Profim Sp.z.o0.0.
Gornicza 8
62-700 Turek
POLAND

Certification Mark:

N tuv-sud.com/
N\ ps-cert

Product: Swivel Chairs

Tested according to:  DIN EN1335-1:2002
DIN EN 1335-2:2019

AfPS GS 2014:01 PAK

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20
to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted
to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the
certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See
also notes overleaf.

Test report no.: 713147224-2

Valid until: 2024-04-28

( Michael Weber )

Date, 2019-04-30
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢
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CERTIFICATE

No. Z1A 090658 0051 Rev. 00

Factories:
Model(s):

General description:

090658

ELLIE PRO:

ELLIE PRO 10/20 ST

Seat, armrests and backrest shell made by plywood, complete upholstered
and covered with fabric. The seat carrier is mounted with 4 screws M8 x 20 mm the
seat and with 3 screws M8 x 20 mm the backrest.
The seat carrier has a lock of the synchronous mechanism and for high adjustment.

-Aluminium 5-star-base with load dependent braked double castors @ 65 mm
-Gas spring, type: SKQ-A/B-25

1335-1, type B.

Dimension,

Height of the armrest

Product Service

The swicvel chairs ELLIE PRO 10/20 ST fulfill the requirements according to DIN EN

g Seat Sitz Backrest-
Article name i height width width
(Hx W x D) [mm] [mm] [mm] above the above the
[mm] seat bottom
[mm] [mm]
ELLIE PRO 10 878x675x590 | 424 400 445 185 609
ST (CASTORS)
ELLIE PRO 20 993x675x590 | 424 400 445 185 609
ST (CASTORS)
ELLIE PRO 10 863x675x590 | 408 400 445 169 593
ST (GLIDES)
ELLIE PRO 20 978x675x590 | 408 400 445 169 593
ST (GLIDES)
Page 2 of 2
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[dokument obejmuje dwie strony; na obu w tle od krawedzi lewej gornej do prawej dolnej napis:]
profim

[w nagtéwku stron 1-2:]

CERTYFIKAT

Nr Z1A 090658 0051 Rev. 00

[logo TUV SUD:] TW
Product Service o
[w stopce stron 1-2:]

TUV SUD Product Service GmbH * Jednostka Certyfikujaca * Ridlerstrae 65 * 80339 Monachium ¢ Niemcy TUV®
Strona (1-2) z 2

[strona 2. oparafowana w prawym dolnym rogu]

[wzdhiz lewego marginesu stron 1-2:]

A1/04.11

CERTYFIKAT

[wzdtuz lewego marginesu holograficzny pasek z napisem:] TUV SUD

[kod obrazkowy:]

Posiadacz certyfikatu: Profim Sp. z o.0.
Gornicza 8
62-700 Turek
POLSKA

Znak certyfikacji: [logotypy:] 4

Produkt: Krzesla obrotowe
Badano DIN EN 1335-1:2002
zgodnie z: DIN EN 1335-2:2019

AfPS GS 2014:01 PAK

Produkt spelnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia art. 20-22 ProdSG
niemieckiej Ustawy o bezpieczenstwie produktow. Wskazany powyzej znak certyfikacji moze by¢
umieszczany na produkcie. Znaki certyfikacji nie podlegaja zadnym modyfikacjom. Ponadto,
posiadacz certyfikatu nie jest uprawniony do przeniesienia go na strony trzecie. Certyfikat zachowuje
waznoé¢ do wskazanej daty, o ile nie zostanie wczesniej anulowany. Zob. réwniez noty na odwrocie.

Nr raportu z badan:  713147224-2
Data waznosci: 2024-04-28

[podpis nieczytelny]
Data: 2019-04-30 (Michael Weber)
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Fabrykali: 090658

Model/e: ELLIE PRO:
ELLIE PRO 10/20 ST

Opis ogéiny:

Konstrukcja siedziska, podtokietnikéw i oparcie ze sklejki, tapicerowane w catosci i pokryte tkanina.
Podstawa siedziska montowana 4 $rubami M8 x 20 mm, a oparcie 3 Srubami M8 x 20 mm.
Podstawa siedziska wyposazona w blokade mechanizmu synchronicznego i regulacj¢ wysokosci.

—  aluminiowa pigcioramienna podstawa z kétkami hamujacymi w zaleznodei od obcigzenia %)
65 mm
—  sprezyna gazowa typu SKQ-A/B-25

Krzesta obrotowe ELLIE PRO 10/20 ST speiniaja wymogi DIN EN 1335-1, typ B.

Wymiary maks. | Wysoko$¢ | Szeroko$¢ | Szerokos¢ Wysokos¢ podiokietnika
(wys. x szer. x gl.) | siedziska | siedziska | oparcia |[nad siedziskiem |nad podlozem

Nazwa artykulu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ELLIE PRO 10 ST
(KOLKA) 878x675x590 424 400 445 185 609
ELLIE PRO 20 ST
(KOLKA) 993x675x590 424 400 445 185 609
ELLIE PRO 10 ST
{SLIZGI} 863x675x590 408 400 445 169 593
ELLIE PRO 20 ST
(SLIZGI) 978x675x590 408 400 445 169 503

Niniejszym zaswiadczam, iz powyzszy przektad jest zgodny co do tresci z dokumentem przedstawionym mi w Jezvku

angielskim.

Tlumacz: Hanna Lawniczak-Ignaszak, nr TP/5887/05

Numer repertorium: 5604/05/19

Pobrano optate: Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwosci z 24.01.2005 w sprawie

wynagrodzenia tumacza przysigglego (Dz.U. nr 15, poz. 131 i Dz.U. z 24.12.2009)
Data: 07-05-2019
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